AufBenturen Holz / Alu

Clima Top PLUS - Sperrtur
- Sperrtlr mit Verglasung
- Rahmenttr mit Verglasung

Bsp.: AuRenansicht

Innenansicht und Schnitte Vertikalschnitt
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Stand 10/2013. Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten.
Alle technischen Details zu dieser Tir finden Sie auch im Internet unter www.feuerschutztuer.com



AufBenturen Holz / Alu

Clima Top PLUS - Sperrtur

- Sperrtlr mit Verglasung
- Rahmenttr mit Verglasung

Beschreibung:
o AuBentir "Clima Top PLUS" Holz/Alu

e TYP SP 030-1

e Uy-Werte
Sperrtur 0,663 W/m2K
Sperrtlr verglast 0,68-0,84 W/m2K
Rahmentur verglast 0,876 W/m2K

e DGL. max. 1437x3080 mm

(max. MaBe und Werte tiirblattabhéngig)

Einbau in:
o Mauerwerkswand
e Betonwand
e Porenbetonwand
e Sturm EI30 und EI60 Festverglasung

Tarschlieler:
e ObentlrschlieRer aufgesetzt
o ObentirschlielRer integriert
e BodenturschlieRBer
e FalztlrschlielRer
e Drehturantriebe

o Haftmagnet fiir Daueroffenhaltung

e Handtaster zum Auslésen der
Fesstellvorrichtung

e Rauchmeldezentrale (bauseits)

(alle TurschlieRer gem. den gultigen Normen)

Ausschreibungstext AuBentiir Holz/Alu
Clima Top PLUS einfliigelig

Aufdentiiren - 1-fliigelig
Typ SP 030-1

Besonderheiten:

e mit und ohne Lichtausschnitt.

e mit und ohne Seiten-/ Oberteil.

e Zargen, Turblatter und Verglasungen in
verschiedenen Ausfiihrungen und
Sonderformen moglich.

Nachweise:
CE Zertifizierung

Weitere mogliche Ausfuhrungsvarianten und
Multifunktionen auf Anfrage

0202009

Zargen:
e Blockzarge
e Blendrahmenzarge

e Alle Zargen auch mit Oberlichten,
Oberblenden und Seitenteilen moglich

e Verschiedene Wandanschliisse méglich

e Schwellenverbreiterungen maéglich

e Aluminiumvorsatzschalen in RAL oder
Holzstruktur

Tarblatter:
e Sperrtlrblatt 100 mm
e Sperrtlrblatt 100 mm verglast
e Rahmentlir 100 mm verglast

e Diverse Aufdopplungen maglich

e Verglasungen und Fullungen moglich

e Friesbreite 135/ 157mm b. Rahmentlren

e Friesbreite 2 160mm bei Sperrtiiren

e Aluminiumvorsatzschalen in RAL oder
Holzstruktur

(Turblattmodelle je nach Anforderung)

Schlésser und Beschlage:
o Selbstverriegelnde Schlésser
e Panikschlésser EN 179 und EN 1125
e Mehrpunktverrieglungen
e Motorschlosser
e Zusatzschlésser

e Driicker, Knauf

e Panikstangen, Druckstangen

e Tlrmuscheln, Sporthallenbeschlage
o Griffstangen

Lichter Durchgang BxH: ......ccccoiiieiiieennn.
Wandoéffungsmall — BxH: ..o
Wandstarke:

Drehrichtung:

Ausfiihrung:

Zarge:

BZ Blockzarge, Doppelfalz

Zargenstarke: 100 mm (~116mm inkl. Alu)
Zargenbreite: 93 mm

Zargendichtung:
Bodenanschluss:

Anthrazitgrau

Schwelle HT-20 (AG168)
Farbe &hnl. RAL 7037
Zarge fertig zusammengebaut und
Beschlagsteile montiert.

Turblatt:

Modell "Clima Top PLUS", Uberfalzt Doppelfalz
Turblattstarke:ca. 100 mm (~117mm inkl. Alu)
Klimaklasse: ¢2,d3,e3

Schalldammwert Turblatt: Rw = 32 dB
Turkanten:  Einleimer Fichte

Belag: Beidseitig glatt
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Verglasung / Fillung:
e |solierglaser Ug-Wert 0,5 bis 0,7 W/m?K
e Brandschutzglaser
e Schallschutzglaser
e Einbruchhemmende Glaser
e Beschusshemmende Glaser
e Strukturglaser
e Glaser mit Folien und Veredelungen
o Holzflillungen glatt oder profiliert

Holzarten und Oberflachen:
e Nadel- und Laubhdlzer
e Deckfurniere und Massivaufdopplungen
e Kunstharzdecklagen
e Sockelbleche und Dekore
e Profilierungen
e Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu

e Farblos beschichtet oder gedlt

e Beschichtungen nach Muster

e Beschichtungen RAL / NCS oder
Sonderténe

Bander und Zubehor:
e VX /VN Objektbander 3D verstellbar
e Verdecktliegende Bander 3D verstellbar
e 3D-Haustlrbander

e Reed- / Magnetkontakte

o Elektrotiiroffner, Motorzylinder
e Zutrittskontrollen

e Fingerscanner

e Tirblattsicherungen

e Absenk- und Magnetdichtungen
e Tlrspione

Holzart / Oberflache:

Holzart Innen:
AuRen:

Oberflache Innen:
Aulen:

Béander:

3 Stk. Duplex 320-3D Haustlirbander mit
Aushéangesicherung und 3D-Verstellung in
eingehangtem Zustand.

Schloss:

GU Secury Automatic, Sicherheitstlrverschluss
mit automatischer Verriegelung.

Dorn 80 mm, Abstand 92 mm, Nuss 10 mm,
Driickerhéhe 1050 mm.

Sichtbeschléage:

Startec Driickergarnitur Modell PDH 4103, mit
Schutzrosetten, Knauf / Driicker, Edelstahl.
Beschlagsfrasungen vorbereitet.



AufBenturen Holz / Alu

Clima Top PLUS - Sperrtur
- Sperrtlr mit Verglasung
- Rahmenttr mit Verglasung

Varianten fur Verglasungen:

3-fach Isolierglas
Glasrahmen auf3en ALU

3-fach Isolierglas
Flugelprofile auRen ALU (nur Rahmenttiren)

26
135 od. 157 i

N

Weitere mdgliche Ausfuhrungsvarianten und
Multifunktionen auf Anfrage.
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3-fach Isolierglas
Glasrahmen auf3en ALU

3-fach Isolierglas
Flugelprofile auen ALU (nur Rahmentiren)
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3-fach Isolierglas
Design-Aluschale auf3en
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AufBenturen Holz / Alu

Clima Top PLUS - Sperrtur
- Sperrtlr mit Verglasung

- Rahmenttr mit Verglasung

Varianten flir Bodenanschliisse:

Schwelle HT20 (AG 168 1.02-0)
Tur nach innen 6ffnend

Aufensei

- e -

Schwelle HT20 (AG 168 1.01-0)
Tur nach aulRen 6ffnend

Aulenseite
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Innenseite

Innenseite

Schwelle WS 30/40
Tur nach innen oder auRen 6ffnend

AuRenseite Innenseite
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Weitere mdgliche Ausfiuihrungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.
Die Bauanschlussfugen sind gem. den jeweils gultigen Normen flr Auf3entlren und Fenster herzustellen.
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AufBenturen Holz / Alu

Clima Top PLUS - Sperrtur
- Sperrtlr mit Verglasung
- Rahmenttr mit Verglasung

Varianten fir Seiten- und Oberteile:

Wandanschluss Seitenteil Kopplung Seitenteil
, 95 , , 126 ,
! 55 (variabel) ' 1 1
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Kopplung Obertell
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Weitere mdgliche Ausfihrungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.
Bei Seiten- und Oberteilen sind alle Verglasungsvarianten mdglich
Die Bauanschlussfugen sind gem. den jeweils gtiltigen Normen fiir Auf3entlren und Fenster herzustellen.
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