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Drehturen EIl, 30 C5 (T30)

Rahmentur

Beschreibung:
e Feuerhemmende EI,30 C5 (T30) Drehtur

e TYP ST 301-1

e (A) EI30C UAgem. O-Norm
DGL. max. 1260x3197 mm
oder max. 1437x2875 mm

e (CH) EI 30 C zugelassen gem. VKF
DGL. max. 1250x2780 mm

e (D) T30 zugelassen gem. DIN
DGL. max. 1250x3300 mm
(max. Masse Turblattabhangig)
Einbau in:

o Mauerwerkswand

e Betonwand

e Porenbetonwand

e | BW mind. F30-A aus GKF-Platten

e | BW mind. F90-B aus GKF-Platten

e Sturm EI30 und EI60 Festverglasung
e Sturm EI60 Vollwand

Turschliesser:
e Obentirschliesser aufgesetzt
e Obentlrschliesser integriert
e Bodenturschliesser
e Falztlrschliesser
e Drehtlrantriebe

e Haftmagnet fir Daueroffenhaltung

e Handtaster zum ausldsen der
Feststellvorrichtung

e Rauchmeldezentrale (Bauseits)

(alle Turschliesser gem. den gliltigen Normen)
Ausschreibungstext El,30 C5

Feuerschutztiir einfliigelig

Drehtiiren - E1,30 C5 (T30) - 1-fligelig
Holzrahmentir - Typ ST 301-1

Besonderheiten:

e mit Lichtausschnitten oder Fillungen.

e mit und ohne Seiten-/ Oberteil.

e Zargen, Turblatter und Verglasungen in
verschiedenen Ausfuihrungen und
Sonderformen mdglich.

Nachweise:

A EI 30 C UA gem. O - Norm

D T30 Zulassung gem. DIN

CH EI 30 C Zulassung gem. VKF

Weitere mogliche Ausfuhrungsvarianten und
Multifunktionen auf Anfrage
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Zargen:
e Holzumfassungzarge / Holzeckzarge
o Blockfutterzarge
e Blockzarge
e Blendrahmenzarge
e Stahlumfassungszarge / Stahleckzarge
e Stahlblockzarge

e Alle Zargen mit Einfach- und Doppelfalz

e Alle Zarge auch mit Oberlichten,
Oberblenden und Seitenteilen moglich

e Verschiedene Wandanschlisse maoglich

Turblatter:
e Rahmentiiren
e Rahmentiren 68 mm
e Rahmentiiren 84 mm
e Rahmenttiren 100 mm

59 mm

e Diverse Aufdopplungen maglich
e Verglasungen und Fullungen méglich

e Friesbreite umlaufend 2 80mm

(Turblattmodelle je nach Anforderung)

Schlésser und Beschlage:
e Einsteckschldsser
o Selbstverriegelnde Schlésser
e Panikschlosser EN 179 und EN 1125
e Mehrpunktverrieglungen
e Motorschldsser
e Zusatzschldsser

o Dricker, Knauf

e Panikstangen, Druckstangen

e Turmuscheln, Sporthallenbeschlage
o Griffstangen

Lichter Durchgang BxH: ......ccccoiiieiiieennn.
Wandéffungsmass BxH: ..
Wandstarke:

Drehrichtung:

Ausfiihrung:

Zarge:

FP Holzumfassungszarge, Einfachfalz
Falzverkleidung: 80x30 mm
Zierverkleidung: 80x22 mm

Zargendichtung:
Bodenanschluss:

Anthrazitgrau
Durchgehender Boden
fur Streifttr

Zarge fertig zusammengebaut und
Beschlagsteile montiert.

Tiirblatt:

Modell "Sturm Rahmentiir" 68mm, Uberfalzt
Klimaklasse: 3e

Tlrkanten:
Belag: Beidseitig furniert
Lichtausschnitt: Stumpf, Glasleisten beidseitig.

Verglasung / Fiillung:
EI30 Pyranova S2.0, Klarglas 15mm, VSG
Sicherheitsglas, Rw 39 dB, Trocken verglast.
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Anleimer, Aufschaumer sichtbar.

Verglasung / Fillung:
e Brandschutz- Klarglaser
e Brandschutz- Strukturglaser

e Flachenbindige Verglasung maoglich

e |solierglaser

e Schallschutzglaser

e Einbruchhemmende Glaser

e Beschusshemmende Glaser

e Glaser mit Folien und Veredelungen
e Holzflllungen glatt oder profiliert

Holzarten und Oberflachen:
e Laub- und Nadelhdlzer
e Deckfurniere und Massivaufdopplungen
e Kunstharzdecklagen
e Sockelbleche und Dekore
e Profilierungen
e Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu

e Roh oder grundiert fir Anstrich

e Farblos lackiert oder geolt

e Nach Muster gebeizt und lackiert

e RAL / NCS lackiert oder Sonderténe

Bander und Zubehor:
e VX /VN Objektbander 3D verstellbar
e Verdecktliegende Bander 3D Verstellbar
e Sonderbander

e Reed- / Magnetkontakte

o Elektrotiiroffner, Motorzylinder
o Zutrittskontrollen

e Fingerscanner

e Turblattsicherungen

e Absenk- und Magnetdichtungen
e Tlrspione

Holzart / Oberflache:

Holzart Tarblatt:
Zarge:

Oberflache Turblatt:
Zarge:

Bander:

2 Stk. Sturm VX Objektbander, GroRe 160 mm
mit Stiftsicherung und 3D verstellbaren
Aufnahmeelementen

Schloss:

BMH NE 11 EI30 Normalfunktion mit Wechsel,
Verbundfalle, Dorn 65 mm, Abstand 72 mm,
Nuss 9 mm, Driickerhéhe 1050 mm

Tirschliesser:
GEZE TS 3000V, Gleitschienentirschliesser
silber. Montage Bandseite, vormontiert.

Sichtbeschléage:

Sturm EI30 Driickergarnitur Modell Oslo in
U-Form, mit Rosetten, Drlicker / Driicker,
Oberflache Edelstahl.
Beschlagsfrasungen vorbereitet.



Drehturen El, 30 C5 (T30)

Rahmentur

Varianten fur Holzumfassungszargen:

Tar 59mm, gefalzt Tar 59mm, stumpf mit Laibungsfalz
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Drehturen El, 30 C5 (T30)

Rahmentur

Varianten fur Blockzargen:

Tar 59mm, gefalzt Tar 59mm, stumpf mit Laibungsfalz
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Drehturen El, 30 C5 (T30)

Rahmentur

Varianten fur Blockfutterzargen:

Tar 59mm, stumpf mit Laibungsfalz
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Tur 68mm, stumpf mit Laibungsfalz
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Tar 84mm, stumpf mit Laibungsfalz
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Drehturen El, 30 C5 (T30)

Rahmentur

Varianten fur Stahlzargen:

Tar 59mm, gefalzt Tar 59mm, stumpf mit Laibungsfalz
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Tar 84mm, gefalzt
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Drehturen El, 30 C5 (T30)

Rahmentur

Varianten fur Stahlblockzargen:

Tdr 59mm, gefalzt Tar 59mm, stumpf mit Laibungsfalz
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Tar 84mm, stumpf mit Laibungsfalz
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Drehturen El, 30 C5 (T30)

Rahmentur

Varianten fur Verglasungen:

Glas mittig
Glasleisten Schrag

(59) 68 (B4)

Glas mittig Glas mittig

Glasleisten Gerade

Glasleiste einseitig
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Drehturen El, 30 C5 (T30)

Rahmentur

Varianten flir Bodenanschliisse:

Streiftlire
Sh
ail
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Anschlagwinkel 40x30 Anschlagwinkel mit Dichtung 40x30
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KFV Schwelle KFV Schwelle
68 68

Hoéhenkirzung der Schwelle moglich
Bei allen Varianten Optional Absenkdichtung
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