Einbruchhemmung
1-fligelige Drehtur Typ SEH 2-1

mit und ohne Seiten-/Oberteil

Holz-Rahmentur
Vollbauttr mit und ohne Lichtausschnitt
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Feuerschutztiiren aus Holz



Einbruchhemmung

Technische Details
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Rahmenstock mit Einfachfalz Blockfutterzarge mit Einfachfalz Stahlzarge mit Einfachfalz Futterstock inkl. Holzblindstock
Turblatt Gberfalzt Tirblatt stumpf Turblatt Uberfalzt mit Schattenfugen

Verglasung mit gefélzten Leisten Turblatt stumpf mit Leibungsfalz
Fillung mit bundigen Leisten

Zargen, Turblatter und Verglasungen in verschiedenen Ausfithrungen moglich

Feuerschutzti.‘tran aus Holz




Einbruchhhemmende Tiur

Beschreibung

Beschreibung:

Einbruchhemmende WK 2 Drehtr

Typ SEH 2-1 mit und ohne Seiten-/Oberteil
Durchgangslichte max. BxH: 1250 x 2500 mm
Nachweise:

(A O Norm B 5338

(D) DINV ENV 1627

CH) ENV 1627

Zargen:

Holzumfassungszarge / Holzeckzarge
Rahmenstock

Blockfutterzarge

Stahlumfassungszarge / Stahleckzarge

- Alle Zargen mit Einfach- und Doppelfalz
- Verschiedene Wandanschlisse mdglich

Turblatter:

Vollbautiiren Starke 59mm / 68mm / 80mm
Rahmentuiren Starke 68mm / 80mm

- Aufdopplungen fir alle Tirblatter moglich
- Schall- und Einbruchschutz maéglich

- Einfach oder doppelt gefalzt

- Stumpf oder stumpf mit Leibungsfalz

Holzarten:

Konstruktionshélzer Laubholz (bedingt Nadelholz)
Samtliche Deckfurniere u. Massivauflagen moglich
Samtliche Kunstharzdecklagen mdglich

- Sockelbleche und. div. Dekore nach Wunsch méglich

Oberflachen:

Roh ohne Oberflache

Grundiert fur bauseitige Anstrich
Deckend lackiert in RAL oder NCS
Farblos lackiert oder geolt

Nach Muster gebeizt und endlackiert

Verglasungen / Fullungen:

Klarglaser, Strukturglaser

Isolierglaser fur Warme- oder Schallschutz
PLANLINE flachenbiindiges Glas

- Glaser mit Folien oder Veredelungen mdéglich

Holzflllungen glatt oder profiliert
- Samtliche Profile, auch Sonderformen mdglich

Bander:

VX Objektbander 3-dim. verstellbar

DX verdeckliegende Bander 3-dim. verstellbar

- samtliche der Normen entsprechende bzw.
weitere geprifte Bander

- Alle Sonderoberflachen maglich

- Zierkopfe und Sonderausfiihrungen moglich

Schloss:

Einsteckschldsser nach DIN 18250 bzw. O-Norm B 3858
Mehrfachverriegelungen und Obenverrieglungen
Ansteuerungs- und Uberwachungsfunktionen
- samtliche der Normen entsprechende bzw.

weitere geprifte Schlosser
mit Panik EN 179 und EN 1125 moglich

Tirschliesser:

Tarschliesser nach EN 1154

im Turblatt integrierte Tlrschliesser
Obenturschliesser und Bodentlrschliesser

- Alle Turschliesser mit Feststellanlage moglich

Zubehor:

Reed- / Magnetkontakte

Elektrische Turoffner / Motorzylinder

Absenk- / Magnetdichtungen

- samtliches der Normen entsprechendes bzw.
weiteres gepruftes Zubehor

Zargen, Tirbldtter und Verglasungen auch in Sonderform

Schallschutz bis Rw’'p 50 dB
Einbruchschutz bis WK Il

Feuerschutztiiren aus Holz



Einbruchhemmende Tur

Musterausschreibungstext

Ausschreibungstext WK 2
Feuerschutztiir einflugelig

WK-2 Tiir nach O-Norm B-5338 / DINV ENV 1627
Lichter Durchgang Zarge BxH:
Elementaussenmass BxH:

Wanddéffnungsmass BxH:

Wandstarke:

Drehrichtung:

Ausfiihrung:

Zarge:

FP Holzumfassungszarge, Einfachfalz
Falzverkleidung: 80x30 mm

Zierverkleidung: 80x22 mm

Zargendichtung: Schwarz

Bodenanschluss: Durchgehender Boden fur Streiftlire

Turblatt:

Modell "Sturm dB Confort" Uberfalzt mit Einfachfalz
Turblattstarke: ca. 59 mm

Klimaklasse Il
Schallddmmwert Tlrblatt: Rw = 41 dB
Holzart / Oberflache:
[ [0] 2= o PR
(@] 7= 5 £=Te] 1= N
Bander:

2 Stk. Sturm VX Objektbander - GroRe 120mm, Oberflache..........cccccceeeees ,
mit Stiftsicherung und 3-D verstellbaren Aufnahmeelementen
2 Stk. Turblattsicherungen je oberhalb und unterhalb des Bandes im Turfalz montiert.

Schloss:

GU Secury Automatic
Sicherheitsturverschluss mit automatischer 3-fach-Verriegelung,
Dormn.......... mm, Nuss.......... mm, Drickerhdhe............. mm

Beschlag:

STURM Driickergarnitur Modell Oslo in U-Form, mit Rosetten,
in einbruchhemmender Ausfiihrung,
Driicker / Dricker, Oberflache Edelstahl.
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