Festverglasung El 30 m
Pfosten Riegel
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Stand 12/2013. Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten.
Alle technischen Details zu dieser Tire finden Sie auch im Internet unter www.feuerschutztuer.com



Festverglasung El 30

Pfosten Riegel

Beschreibung:
e Feuerhemmende EI30 Festverglasung

e TYP SVF 301

e (A) EI30 UAgem. O-Norm
Elementhéhe max. 6000 mm

e (D) F 30 zugelassen gem. DIN
Elementhéhe max. 5000 mm

e (CH) EI 30 zugelassen gem. VKF
Elementhéhe max. 5000 mm

Einbau in:
o Mauerwerkswand
e Betonwand
e Porenbetonwand
e | BW mind. F30-A aus GKF-Platten
e | BW mind. F90-B aus GKF-Platten
e Sturm EI60 Vollwand

Ausschreibungstext EI30

Feuerhemmende Festverglasung
"Pfosten-Riegel”

Festverglasung - EI30
Typ SVF 301

Besonderheiten:
e Verglasungen in verschiedenen
Ausflihrungen und Sonderformen mdglich.

Nachweise:

A EI30UAgem. O -Norm
D F 30 Zulassung gem. DIN
CH  EI 30 Zulassung gem. VKF

Weitere mégliche Ausfiihrungsvarianten und
Multifunktionen auf Anfrage

<)

Rahmen:

e Laubholz 2 68 x 20 mm
(Dimensionierung gemaf statischen
erfordernissen)

Verglasung / Fillung:
e Brandschutz- Klarglaser
e Brandschutz- Strukturglaser

e |solierglaser

e Schallschutzglaser

e Einbruchhemmende Glaser

e Beschusshemmende Glaser

e Glaser mit Folien und Veredelungen

e Verschiedene Wandanschlisse maoglich

Holzarten:
e Konstruktionsholzer Laubholz
e Alle Deckfurniere und
Massivaufdopplungen mdéglich
e Alle Kunstharzdecklagen mdglich
e Sockelbleche und Dekore mdglich

Oberflachen:

e Roh fiir bauseitigen Anstrich
Grundiert fur bauseitigen Anstrich
RAL, NCS lackiert oder Sonderténe
Farblos lackiert oder geolt
Nach Muster gebeizt und lackiert

Wandoffungsmass BxH: ...
Wandstarke:
Ausfiihrung:

Rahmen:

Rahmen Starke 68mm, BxH: ................... mm
Einbau: in die Laibung stumpf mit Silikonfuge.
Profilrahmen in Standardprofilierung.
Glasfalz fur einseitige Glashalteleisten.
Wand- und Bodenanschliisse mit Silikonfuge.

Verglasung:

EI30 Pyranova S2.0, Klarglas, Starke 15 mm.
Verbundglas fir Innenanwendung.
Luftschallddmmung ca. Rw 39 dB,

Glaseinbau: Trockenverglasung.

(Auf Grund der besonderen Wirkungsweise ist
das Glas vor UV-Strahlung, Sonneneinstrahlung
sowie starker Warmeeinwirkung zu schiitzen)
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Festverglasung El 30
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Elementverbindungen:
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Weitere mogliche Ausflihrungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.
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Weitere mogliche Ausflihrungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage
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Varianten fur Verglasungen:

Glas mittig
Glasleisten Schrag

(59) ff8 (841100

Glas mittig
Glasleisten Gerade

/ ~
o
o
—
TN
= 00 |
N—
00
)
T}
N—
L
4 =20 L, 20
Glas mittig
Glasleiste einseitig
<)
o
S|
[¢e]
(o]
o
0
Vi

Weitere mogliche Ausfiihrungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage

Stand 12/2013. Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten.
Alle technischen Details zu dieser Tire finden Sie auch im Internet unter www.feuerschutztuer.com



